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Glas im Bauwesen
Mehrscheiben- Isolierglas-
Teil 5: Konformitatsbewertung

ift- Zertifizierungsprogramm
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Mehrscheiben-Isolierglas
Produktamilie 1 Mehrscheiben-Isolierglas mit Polysulfid Randverbund (Qms27)
Produkifamilie 2 Mehrscheiben-lsolierglas mit Polyurethan Randverbund Verwendungshinweis

Der ift-Produktpass zeigt die ge-
nerelle Leistungsféahigkeit der be-
zeichneten Produktfamilien ermit-
telt durch Prufung, Berechnung
oder Bewertung.

Produkifamilie 3 Mehrscheiben-Isolierglas mit Silikon Randverbund

SANCO PLUS

Produkt: SANCO PHON
bezeichnung SANCO SUN

Fur die Anwendung der Leis-

Feuchtigkeits- j
aufnahme EN 1279-2 S
tungseigenschaften gelten die na-

J tionalen baurechtlichen Bestim-
Gasverlustrate  EN 1279-3 g mungen.

Dieser Produktpass dient als
Grundlage zur Erlangung des

ift- Konformitatszertifikats, das die
Konformitét der Fertigprodukte

Die Werte / Klassen beziehen sich
jeweils auf den in den Einzel-
nachweisen beschriebenen Ge-
genstand.

Leistungseigenschaften (nach EN 1279-5 Anhang ZA 1)

Eigenschaften Feuer- Brand- Verhalten bei Durchschuss-  Spreng- Einbruch- Widerstand . e
9 widerstand verhalten Beanspru-  hemmung wirkungs- hemmung gegen und der werkseigenen Qualitéts-
chung durch hemmung Pendelschlag kontrolle mit den
Feuer oben aufgefiihrten Grundlagen
von auf’en . . .
dokumentiert auf Basis einer re-
; [ gelméaRigen Fremdiberwachung
E H i 5 (4 der Hersteller durch das ift Ro-
4 : =} 3 ’
senheim.
Klasse / Wert npd npd npd npd npd npd npd _
Der Produktpass gilt 3 Jahre,
wenn sich zwischenzeitlich die
Eigenschaften Temperatur-  Widerstand Schall- Thermische  Lichttrans- Solar- 0.g. Grundlagen oder die Produk-
wechsel- gegenWind-, d@mmmal Eigenschaften missionsgrad energetische i i P
bestandigkeit Schnee-, und Reflexion Merkmale te nicht wesentlich &ndern.
Dauer- und
Nutzlasten Verdffentlichungshinweise
: Es gelten die ,Bedingungen und
g3 j : L Hinweise zur Verwendung von ift-
Prifdokumentationen®.
Klasse / Wert AT .mm 5 T g*
Inhalt
npd = no performance determined / kein Leistungsmerkmal bestimmt Der Produktpass umfasst
* Werte abhangig vom Produktaufbau (siehe Anlage Typenliste) insgesamt 35 Seiten: Seite
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